
Karl-Heinz Weinisch 

Termin:         18. September 2019 
Zeit:         10.15 Uhr  
Ort:          Charta für Holz 2.0 – FNR,  
  Berlin , Design Offices Berlin Humboldthafen 
 

Themen: Impuls: Holzbaufachberatung - Stand der VOC- 
  Debatte und Rückschlüsse für die Fachberatung 
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VOC Debatte betrifft Holz 
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BAUMATERIALIEN, BAUTEILE 
1. MVV TB und VGH Urteil Bad. Württ. zu OSB  
2. Neue VOC Prüfnorm für Bauprodukte DIN 

EN 16516 / DIBt ab 01.10. 19  
3. und für Formaldehyd ab 01.01. 20 
= Imageproblem, Wettbewerbsnachteil 

 

 

RAUMLUFTQUALITÄT 
1. DIN EN 15251 Raumklimawerte 
2. DIN EN 16000 und UBA / AIR Richtwerte für 

VOC - kritische Betrachtung zu nVOC 
= Bauabnahme- und Rechtsproblem 
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Bewertung der VOC Messergebnisse 
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Fragen zu Holz und Kiefer bzgl. Gesundheitsschutz 

• Wie kann man Bauherren für den Holzbau oder Holzprodukte begeistern ohne dessen 
VOC Bedenken zu verharmlosen? 

• Was sage ich einem Kunden zum Image von Kieferholz und Holzwerkstoffen wie OSB 
in der Beratung, wenn in einigen Ausschreibungen die Kiefer ausgeschlossen wird? 

• Wie sollte die Handlungs- und Lieferkette auf Fragen zum Gesundheitsschutz bzgl. 
VOC reagieren? Kauf- u. Werkvertrag. 

• Wie muss eine einheitliche und rechtssichere VOC Prüfung zum 
Verwendungsnachweis für Bauprodukte erfolgen? 

• Welche Richt- und Grenzwerte gelten am Arbeitsplatz/Produktion, Arbeitsplatz 
Büro/Schule, Wohn- u. Schlafplatz (Kinder, Senioren, Kranke) ? Wie ist der Stand der 
aktuellen VOC Rechtsprobleme? 

• Gibt es die Übertragbarkeit von Messungen auf Bauprodukteebene auf zu erwartende Werte der Innenraumluft? 

• Welche wissenschaftlichen Grundlagen für die Messung und Bewertung von VOC-Emissionen gibt es? 

• Welche raumklimatischen Vor- und Nachteile betreffen Bauprodukte mineralischen und natürlichen Ursprungs? 

• Woraus leitet sich der VOC Regelungsbedarf ab? Wissenschaftliche Grundlage der Messung und Bewertung von VOC-Emissionen? 

• Warum werden bei der Einstufung der Raumluftqualität die nVOC-Emissionen strenger als andere VOC bewertet? 

• Was ist mit CO2, Radon und anderen Stoffen? Welche rechtlichen Grundlagen für VOC Prüfungen gibt es? 

• Wie entstehen Grenz- u. Richtwerte und welche Hinweise und Faktoren werden herangezogen? 

• Gibt es Vorschläge zur Verbesserung der Mess- und Bewertungsmethodik für VOC Raumluftanalysen? 

• Gibt es Ansätze zur Reduktion bzw. zum Umgang mit VOC-Emissionen in der Innenraumluft? 

• Wie bewerten andere Länder (Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich, ...) die VOC Emissionen? 

• Gibt es von VOC-Emissionen eine Positivliste zur Bewertung der VOC-Emissionen in Verbindung mit Konstruktions- und Anwendungsrichtlinien? 
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Gesundheitsschutz 1918 - 2018 
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• 1918 ca. 50 verschiedene Baustoffe 

 2018 ca. 128 Mio Substanzen,  

 ca. 500 Baustoffe 

• 1918 undichte Gebäudehülle 

 2018 dichte Gebäudehüllen 

• 2018 Richtwerte f. Raumluftqualität 

 

 

 

 

Rechtskonflikte wegen   

• Baustoffemissionen 

• Geruchsmängel nach Einzug 

• Überschreitung d. Raumluftrichtwerte 

 (VOC, Radon, Formaldehyd etc.) 
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Summen VOC Wert für Hygiene 
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nVOC Raumluftrichtwerte - Gesundheitsschutz 

 

8 



Karl-Heinz Weinisch Charta für Holz 2.0 

These: LCI Werte für nVOC sind  

ausreichend sicher 
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UBA RW l 

100 

200 
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Rechtsproblem: Ziel- bzw. Grenzwerte im Werkvertrag 
   

• Schulbau in Süddeutschland: Noch strengere Richtwerte lt. Werkvertrag für 

öffentliche Ausschreibungen als die UBA RW: 

- Formaldehyd- Raumluftkonzentration < 0,05 ppm = 62,4 µg/m3 (RW UBA  = 0,08 

ppm = 100 µg/m3 ) 

- den Summenwert TVOC gesamt < 1.000 µg/m3 (Vorschlag: n-VOCs ohne 

Summenwertung) 

- RW l für Einzel VOC sind einzuhalten 

 

Auf die Verwendung von chlorchemischen Produkten ist 
zu verzichten 

…auf den Einsatz von Kiefernholz und kieferholzhaltigen 
Produkten (z.B. OSB) ist zu verzichten 
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Rechtsbeispiel: Formaldehydprobleme 

werden immer seltener!  
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Raumluftmessung: VOC/Formaldehyd Probleme 

trotz erfolgreicher Produktprüfung 
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Rechtsproblem: Zürich Schulneubau 

Formaldehyd 
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3d 28d 

Standardbedingungen   
• 0,4 Beladung, 0,5 Luftwechsel, Klima ca. 20 °C u. 50 % rLf 
• Kanzerogene nach 3 und 28 Tagen 
• TVOC und Einzelstoffbewertung 

Normenreihe für Bauprodukte DIN EN 16516 / Angebot DIBt 01.10.19 
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VOC - Laborwert: Holz  
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Stoffgruppe mit Belüftung 
 

reduzierte 
Belüftung 

Summe Aliphaten 6 91,2 

Summe Aromaten 3 149,9 

Summe Ester 3 17,2 

Summe Alkohole 1 421,6 

Summe Terpene 16 1426,1 

Summe Aldehyde 111 7589,6 

Summe Carbonsäuren <BG 235,2 

TVOV 166 10911,8 

VVOC <BG 2060,4 
Quelle: IQUH-Archiv 2016 

LWZ=0,5/h LWZ=0,1/h 
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Problem: Selbst reines Holz in der Kritik der Grenzwerte/Richtwerte  

RW l = 100 

LW ll = 1000 

RW l = 200 

RW l = 100 

17 



Karl-Heinz Weinisch Charta für Holz 2.0 

Raumluft: Unsicherheit durch Mess- und 

Klimafaktoren 

Messwerteinflussfaktoren: 
 
• Dynamisches Klima (T, rel.LF) 
• Sonneneinstrahlung  
• Thermodynamische Prozesse 
• Winddruck von außen,  
• Gebäudeentlüftung mit Überdruck 
• Verunreinigungen von außen 
• Lack-, Kleb-,Dicht-, Beschichtungsstoffe 
• Reinigungsmittel 
• Fehlende Hepa-Feinstaubreinigung 
• Luftwechsel vor Messung 
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Zusammenfassung: Bei Geruchsreklamationen sind die Ursachen meist 
Reiniger+Möbel+Verarbeitungsfehler+Messfehler 
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Praxis:  VOC Ergebnisse – Holzgebäude Schweiz 

Messung o. QM Messung m. QM 

QM Messraumvorbereitung: 
• Temperierung 
• Material- u. Raumfeuchte 
• Hepa-Feinreinigung 
• Keine Reiniger 
• Keine Kleb- u. Dichtstoffe 
• Beschattung 
• Gute Be- und Entlüftung 
• 8 Std. Verschlusszeit 
• Ohne Möblierung 
• Keine Verarbeitungsfehler 
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Messung vor Beplankung 

 

Holzbau – Raumluftmessung im 
Rohbaubereich 

Messwerte mit 
Richtwertüberschreitung (µg/m3) 

Summe 
 

TVOC = 5.255,7   
(LW = 1.000,0 – 3.000,0,  Zielwert = 300,0) 

n-VOC 
 

Holz, Holzwerkstoffe, Harze 
Bicycl. Terpene = 1.689,9 (RW l  = 200,0) 
Hexanal = 184,0 (RW l = 20,0) 
a-Pinen = 291,0 (RW l = 200,0) 
Butanal = 17,0 (RW l = 10,0) 
 

Synth. VOC 
 

Farben, Kleber, Dichtstoffe 
Alkane = 1.841,1 (RW l = 200,0) 
Alkylbenzole = 350,0 (RW  l =  100,0) 
Formaldehyd = 46,0 (RW = 124,8) 
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Messung nach Beplankung 

 

Holzbau – Raumluftmessung nach 
Fertigstellung der gespachtelten 
Oberflächen 

Messwerte mit 
Richtwertüberschreitung 
(µg/m3) 

Summe TVOC = 1.344,4 (LW 1.000,0) 

n-VOC Bicycl. Terpene = 510,3 (RW l  = 200,0) 
Hexanal = 184,0 (RW l = 20,0) 
a-Pinen = 291,0 (RW l = 200,0) 
Butanal = 17,0 (RW l  = 10,0) 
 

Synth. VOC Alkane = 502,4 (RW l = 200,0) 
Formaldehyd = 34,0 (RW = 100) 
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Lösung: LWZ beeinflusst TVOC Wert – IDA Zielwerte 

(DIN EN 15251) für Gebäude vertraglich festlegen 
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Lösung RLT-Anlagen: Studie zum Einfluss 

verschiedener Lüftungsanlagen auf VOC Werte 
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Lösung: RLT Anlagen und IDA Zielwerte  

– VOC Messung Kiefer, Fichte, Zirbe mit/ohne RLT Anlagen 

25 



Karl-Heinz Weinisch Charta für Holz 2.0 

Lösung: Materialmix 
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Lösung: Normgerechte Messraumvorbereitung > effektive 

RLT Anlagen > sehr niedrige VOC Werte 
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www.holz-und-raumluft.de  

www.holz-und-raumluft.de  
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VOC-Forschung: 

Sickness and Indoor Air Influence  
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TU München – Fragebogen über Wohlbefinden 
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Bauprodukte PreCheck 
Die Anforderung an das Produkt lautet, dass folgende Inhaltsstoffe nicht 

vorhanden sind: 

.................................................................................................................................

.........  

Die Anforderung an das Produkt lautet, dass es über eine der folgenden aktuellen 

Abprüfungen (einen Emissionsnachweis) verfügt: (ankreuzen und Zertifikat 

anlegen) 

o Blauen Engel 

o Natureplus 

o ECO Labor 

o DIBt/AgBB 

o Sonstige mit AgBB oder mit niedrigeren 

Grenzwerten.......................................................... 

Die bestellten Bauprodukte entsprechen, wenn nicht anders vereinbart, den Anforderungen 

der Muster-Veraltungsvorschriften Technische Baubestimmungen (MVV TB) an Baustoffe 

zur Einhaltung des Gesundheitsschutzes. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der 

Hilfswerte der NIK-Liste (MVV TB, Anhang 8, Anlage 2). 
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Raumluftzielwerte im Werkvertrag-

PreCheck 
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Werkvertrag-PreCheck 
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Werkvertrag-PreCheck 
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Best Practice: Schulbau in Holz ausloben 
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Zusammenfassung  
• Werbeversprechen wie “gesund oder allergikergeeignet“ und eine 

Verharmlosung der VOC Probleme sollten vermieden werden. 

• Innenraumluftrichtwerte: Einzelstoffrichtwerte ll für nVOC (natürliche 

Holzemissionen = nVOC) und der TVOC Summenleitwert 3 sind sicher.  

• Raumklima und Behaglichkeit: nVOC, wie Aldehyde, Carbonsäuren, 

entstehen auch wegen Nutzungsfehler wie Lösemitteleinsatz oder geringen 

Luftwechselraten etc.. 

• Gesundheits- oder Hygieneproblem: Auch für Kleinkinder, Kranke u. 

Senioren sind die  nVOC zw. RW l u. RW ll sicher. 

• Materialprüfungen: Aktuell werden alle VOC Grenzwerte, auch gem. der 

neuen Normenreihe DIN EN 16516, von Holzwerkstoffen eingehalten. 

• Orientierungswerte: Statistik über VOC Werte in Innenräumen wurden in 

den letzten 20 Jahren vorwiegend in Steingebäuden ermittelt und daher als 

Begründung ungeeignet. 

• Werkvertrag-Zielwerte: Forderungen nVOC < RW l werden juristisch wie 

Grenzwerte eingestuft. RW Ziele sollten mit IDA Zielwert festgelegt werden.  
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Empfehlungen: 

• Holz riecht wegen nVOC angenehm > bei zu geringer 
Raumlüftung kann Holz sauer-aldehydig-ranzig 
riechen. 

• Kein angepasster Luftwechsel > hohe nVOC Werte 

• Mangelhafte Verarbeitung > hohe nVOC Werte 

• Keine normgerechte Messung > hohe nVOC Werte  

• Keine Standard-Raumklimawerte > hohe nVOC Werte 

• Holzforschung: Wie kann man nVOC reduzieren? 

• Toxikologie: nVOC Richtwerte toxikologisch 
überprüfen 

• Normung: Standardbedingungen für VOC Messungen 

• TGA: Normengerechte Lüftung > geringe nVOC Werte 
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QM Maßnahmen und Kommunikationsziele 

• Politik: Umwelt- und Klimaschutz durch Bauen mit Holz/Kiefer fördern  

• Forschung: Wege zur Raumklimaoptimierung u. Behaglichkeit im Holzbau 

• Politik/Behörden: MVV TB/ LBO u. UBA / AIR RW und LW 

Schlussfolgerungen für VOC harmonisieren 

• Verbände: Gesundheitsschutz und VOC Problematik rechtssicher formulieren 

und Holzgewerbe nicht diskriminieren > Artikel+Publikationen können für 

Aufklärung sorgen: www.holz-und-raumluft.de  

• Baurecht: Bauwerkverträge vermehrt auf gesundheitsbezogene Machbarkeit  

und die Produktauswahl auf Gebrauchstauglichkeit hin prüfen 

• Normung und Bauqualität: VOC Raumluftanalysen normgemäß vorplanen 

bzgl. Prüfbedingungen inkl. Messraumvorbereitung, Klimaüberwachung, 

Bauendreinigung optimieren 

• Bildung: Berufliche Weiterbildung zum Gesundheitsschutz fördern 
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Danke 
 

Viel Spaß mit dem Baustoff Holz 
 
 

www.holz-und-raumluft.de  


